EUROroll 1l
Pracovni postup: T\ :

Oteviete EUROTroll odklopenim
stabilizacni nohy, vyjméte vypinaci ty¢
a poloZte jej na podlahu dle obrazku.

SloZte vypinaci ty¢ a zasurite ji
spravnym smérem (viz.oznaceni na tyci)
do téla rollu skrz oba vnitini otvory.

Uchopte horni listu, vytahnéte cely
graficky panel a nasadte otvorem
v horni listé na vypinaci tyc.

Polohu panelu upravte otacenim
spodniho dilu vypinaci tyce
(viz. oznaceni na tyci).

Vytahnéte graficky panel az do vysunuti spodni plastové listy na osazeni grafického panelu.
Zasunte vétsi inbusovy kli¢ do otvoru v bocnici rollu, ¢imZ se uzamkne navijeci mechanismus rollu.
Ze zadniho pohledu na EUROTroll vysurite z horni listy pravou gumovou koncovku (levou koncovku
vysunout nelze — viz. oznaceni na listé).

Za pomoci mensiho inbusového kli¢e uvolnéte Sroub uvnitf levé ¢asti horni listy.

Tahem do boku sejméte horni listu z grafického panelu.

Po srolovani grafiky sejméte tahem do boku graficky panel ze spodni plastové listy.

Pri nasazeni nového grafického panelu postupujte presné opacné.

Grafické panely je mozné omyvat vodou se
saponatem, laminované panely také lihovym
Cisticem.

Grafické panely rolujte vzdy potiskem ven!

Kontrola Kvality datum www.eurostand.cz



