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Podklady pro predani dat

PDF:

Adobe Acrobat (verze 11 a nizsi)
Je nutné zaclenit pisma do souboru nebo prevést do kfivek.

Bitmapové formaty:

TIFF, BMP, EPS, Photoshop — PSD (verze 13 a nizsi). U vSech bitmapovych
formatl je nutné rozliseni min. 150 dpi pfi konec¢né velikosti tisténého

motivu, coZ znamena napf. 600 dpi pfi zmenseni 1:4.

Vektorové formaty:

Illustrator — EPS nebo Al (verze 13 a nizsi)
Je vhodné prevést vSsechna pisma do krivek.

Jiné formaty po konzultaci.

EURO

Rozméry panelt
Velikost predniho A panelu: 515 x 1 000 mm

Velikost zadniho B panelu: 132 x 1 000 mm

Pfiprava grafiky

Celkovy viditelny format -A 510 x 989 mm
-B 125x989 mm

Celkovy format pro tisk: -A 535x 1020 mm
-B 152 x 1020 mm

(rozmeér je v¢etné spadu 10 mm bez ofezovych znacek)

Barevny rezim:

Vsechny podklady musi byt v barevném rezimu CMYK
a musi mit vlozeny pouzity barevny profil.

V jiném pripadé nerucime za spravnou barevnost.
Nevhodna jsou data v RGB a pfimé barvy v lllustratoru.

Moznosti komprese:

Podklady je mozZno dodat v komprimované podobé pro
ZIP, ARJ, RAR, Stuffit.

Predani dat:
Pfenos pomoci FTP, uschovna dat, CD, DVD, externi USB, HD,
e-mail: info@eurostand.cz (max. 12 MB).
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